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Til glaskunsten tilbyder Nabertherm fusingovne i forskellige starrelser og udformninger. Alle fusin-
govne fremstilles med farsteklasses materialer "Made in Germany" pa vores fabrik i den tyske by
Lilienthal. Denne kvalitetsstandard sarger for fremragende resultater ved fusing. Det overbevisende
design, forbundet med den intuitive controller med farvetouchskaerm ggr Nabertherm-fusingovne til
de perfekte samarbejdspartnere i vaerkstedet.

Det falgende udstyr gaelder for alle fusingovne i naervaerende kapitel:

Udelukkende brug af isolationsmateriale uden klassificering iht. direktiv (EF)
nr. 1272/2008 (CLP). Det betyder, at der ikke anvendes aluminiumsilikatuld, ogsa kendt
som RCF-fiber, som er klassificeret og muligvis kraeftfremkaldende.

Korrekt brug iht. Brugsanvisningen
Controller med intuitiv touchbetjening

NTLog Basic til Nabertherm-controller: Registrering af procesdata med USB-nggle

Freeware NTEdit til bekvem indtastning af programmer via Excel™ fiir MS Windows™ pa
computeren

Freeware NTGraph til fortolkning og dokumentation af breendingerne via Excel™ til
MS Windows™ pa computeren

MyNabertherm-app til online-overvagning af breendingen pa mobilt terminaludstyr til

gratis download
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Produktfordele fusingovne

32

Varmelementer, placeret teet ved si-
den af hinanden i toppen og beskyttet
i kvartsglasrar, til direkte og jeevn
bestraling af glasset

Udelukkende brug af isolations-
materiale uden klassificering iht.
direktiv (EF) nr. 1272/2008 (CLP).
Det betyder, at der ikke anvendes
aluminiumsilikatuld, ogsa kendt som
RCF-fiber, som er klassificeret og
muligvis kreeftfremkaldende.

Store handtag i venstre og hgjre side
af kappen

Indstillelige, store kviklase — 0gsa til
arbejde med handsker

Robust understel pa hjul med hylde til
glas og veerktgj

Stejsvag kobling af varmelegemet via
halviederrelae

Plan bordflade med isolering i robus-
te, lette ildfaste sten og markeret
emneflade

Flot, dobbeltvaegget kabinet i rustfrit
stal

Gastrykdempere gor det nemt at
abne og lukke kappen

i\bning til indblaesningsluft i ovndaren
for god ventilation, accelereret
afkeling og iagttagelse af emnerne

Ergonomisk pafyldningshgjde pa
860 mm

Sikker frakobling af varmelegemet,
ndr kappen abnes
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Fusingovne med frit beveegeligt bord

Fusingovnene i serien "GFM" er udviklet til de seerlige krav inden for produktionen. Modelserien GFM forbinder de overbevisende fordele af GF-serien med
den mulighed, at skifte bordet uden for ovnen. Bordet karer pa styrede hjul og er frit beveegeligt.

Plan bordplade til fusingarbejde er indeholdt i leveringsomfanget og kan udvides med flere borde. Seerlig skonomisk er skiftebordssystemet, hvor et bord
kan fyldes, mens det andet er inde i ovnen. | stedet for flade borde kan der ogsa anvendes forskellige borde i forskellig hajde, f.eks. hvis ovnen skal anven-
des til hgjere emner.

Standardudferelse

= Opvarmet kappe med fast understel

= Levering inklusive bord

= Controller med touchbetjening C540 (10 programmer, hver med
20 segmenter), beskrivelse af controlleren se side 42

= se side 36

Fusingovn GFM 1425 med motorstyret kappe&bning

Model Tmax Indvendige mal i mm Grundflade i Udvendige mal' i mm Tilslutnings- Elektrisk Veegt i
°C b d h m? B D H vaerdi/kW tilslutning* kg
GFM 420 950 1660 950 400 1,57 2230 1390 1460 18 3-faset 620
GFM 520 950 1210 1160 400 1,40 1780 1600 1460 15 3-faset 670
GFM 600 950 2010 1010 400 2,03 2580 1450 1460 22 3-faset 730
GFM 920 950 2110 1160 400 2,44 2680 1600 1460 26 3-faset 990
GFM 1050 950 2310 1210 400 2,79 2880 1650 1460 32 3-faset 1190
GFM 1425 950 2510 1510 400 3,79 3080 1950 1460 32 3-faset 1390
Udvendige mal varierer pa udferelse med ekstraudstyr. Mal pa forespargsel *Oplysninger om tilslutningsspaending se side 46

Glasfusing-emner fra en fusingovn (Jo Downs Glass Bord pa hjul, frit beveegeligt Plan bordflade med isolering i robuste, lette ildfaste
Design Ltd.) sten og markeret emneflade
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Fusingovne med fast bord

Fusingovnene i serien GF 75 - GF 1425 er udviklet til professionel brug. Varmelementer, placeret teet ved siden af hinanden i toppen og beskyttet i kvarts-
glasrar, serger for en meget hgj temperaturngjagtighed ved fusing eller ogsa bajning pa hele bordpladen. Alle modeller er udfert med en flot, dobbeltveegget
kabinet i rustfrit stal.

Den plane bordplade med isolering i robuste, lette ildfaste sten og topabningen med gastrykdeempere ger det nemt at fylde og tamme ovnen. Hurtig op-
varmning af glasset med optimerede, elektriske tilslutningseffekter.

Standardudferelse

= Varmeelementer beskyttet i kvartsrar

= Pladsbesparende, indbygget controller i hgjre side af ovnen

= Controller med touchbetjening C540 (10 programmer, hver med 20 segmenter),
beskrivelse af controlleren se side 42

Ekstraudstyr

= se side 36

Fusingovn GF 240 Fusingovn GF 380
34



abertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Fusingovn GF 920
Model Tmax Indvendige mal i mm Grundfiade i Udvendige mal* i mm Tilslutnings- Elektrisk Veegt o
°C b t h m? B D H? veerdi/kW tilslutning* kg

GF 75 900 620 620 310 0,38 1170 950 1370 3,6 1-faset 180
GF 75R 950 620 620 310 0,38 1170 950 1370 55 3-faset! 180
GF 190 LE 950 1010 620 400 0,62 1460 950 1460 6,0 1-faset 2 210
GF 190 950 1010 620 400 0,62 1460 950 1460 6,4 3-faset’ 210
GF 240 950 1010 810 400 0,81 1460 1140 1460 11,0 3-faset 275
GF 380 950 1210 1100 400 1,33 1660 1460 1460 15,0 3-faset 450
GF 420 950 1660 950 400 1,57 2110 1310 1460 18,0 3-faset 500
GF 520 950 1210 1160 400 1,40 1660 1520 1460 15,0 3-faset 550
GF 600 950 2010 1010 400 2,03 2460 1370 1460 22,0 3-faset 600
GF 920 950 2110 1160 400 2,44 2560 1520 1460 26,0 3-faset 850
GF 1050 950 2310 1210 400 2,79 2760 1570 1460 32,0 3-faset 1050
GF 1425 950 2510 1510 400 3,79 2960 1870 1460 32,0 3-faset 1250
'Varmelegeme kun mellem to faser *Oplysninger om tilslutningsspaending se side 46

2Sikring ved tilslutning til 230 V = 32 A
®Inklusive understel
*Udvendige mal varierer pa udferelse med ekstraudstyr. Ml pa forespargsel

Varmelementer, placeret teet ved siden af hinanden i Robust understel pa hjul med hylde til glas og veerktgj Abning til indblaesningsluft i ovnderen for god ventila-
toppen og beskyttet i kvartsglasrar tion, accelereret afkgling og iagttagelse af emnerne
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Indblaesningsspjaeld med skueglas til Bundvarme til en ensartet opvarmning
at iagttage glasset. af store objekter

Automatisk udsugningsspjeeld til
accelereret afkeling af ovnen efter
afsluttet breending

Keleblaeser til accelereret nedkeling
ved lukket kappe

Bord til at udvide ovnsystemet til
modeller GFM; skiftebordssystem til AR AR - :
udnyttelse af ovnens restvarme og — g—.-:i_.ﬂjﬁfm Bord udfart som kar
forkortelse af cyklustiderne ved at T _- N - '

skifte bordet mens det er varmt. '
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Toploader som fusingsovne

Til mange fusingarbejder er denne ovnserie det ideelle valg. Isoleringen bestar af robuste lette ovnsten med et beskyttet varmeelement i ovnlaget, fusingov-
ne F 75 - F 220 med ekstra opvarmning i siderne.

Standardudforelse

= Kabinet af struktureret rustfrit stall

= Controller pa hgjre ovnside med holder, kan tages af til komfortabel betjening

= Isolering af lette ildfaste sten sgrger for rene braenderresultater

= Lag med indstillelig hurtiglukning, kan lases med haengelas

= Indstilleligt Idgophaeng

= Langtidsholdbar taetning af laget (sten mod sten)

= Tvangsbrydende lagkontakt

= Beskyttet varmeelement i ovnlaget, fusingovne F 75 - F 220 med ekstra opvarmning
i siderne

= Stejsvag kobling af varmelegemet via halvlederrelae

= Ved hjeelp af kraftige gasttrykfjedre kan laget nemt abnes

= Hjul til nemmere transport af ovnen uden at skulle Igfte den, kan faststilles

Fusingovn F 30 (F75 - F220)

e = Toploader F 30 som bordmodel uden hjul

= F 220 som standard med to-zone-regulering (lag og side)

= Controller med touchbetjening C540 (10 programmer, hver med 20 segmenter) eller
P570 (50 programmer, hver med 40 segmenter) til F 220, beskrivelse af controlleren
se side 42

= Hgjere understel

Fusingovn F 110
Model Tmax Indvendige mal i mm Grundfiade i Udvendige mal? i mm Tilslutnings- Elektrisk Veegt i
°C b d h m? B D H vaerdi/kW tilslutning* kg
F 30 950 @ 40 230 0,13 650 800 500 2,0 1-faset 50
F 75L 950 750 520 230 0,33 950 880 680 3,6 1-faset 80
F 75 950 750 520 230 0,33 950 880 680 55 3-faset 80
F 110 LE 950 930 590 230 0,47 1120 950 680 6,0 1-faset’ 95
F 110 950 930 590 230 0,47 1120 950 680 7,5 3-faset 115
F 220 950 930 590 460 0,47 1120 950 910 15,0 3-faset 175
'Afsikring ved tilslutning til 230 V =32 A *Oplysninger om tilslutningsspaending se side 46

2Udvendige mal varierer ved udferelse med ekstraudstyr. Mal pa forespargsel
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Kabinet af struktureret rustfrit stall Stabil lagkonstruktion med to lagbajler Indvendigt rum med opvarmning af nederste sidering
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